
Tubazioni e raccordi Centraline di DistribuzioneYOKOHAMA
SEKAI

®

Sistemi Radianti

La Centralina di distribuzione Yokohama Sekai® PFC-AT-BT rappresenta il 
cuore energetico del sistema di climatizzazione invernale radiante.

Realizzata in Germania completamente in acciaio inossidabile AISI 
316L.
La Centralina di distribuzione PFC-AT-BT riesce a servire superfici fino 
a 160 mq.
Testa termostatica regolabile 20-50°C con capillare, adatta anche al 
funzionamento con pompa di calore (solo riscaldamento)
Pompa elettronica Grundfos UPS 2 15/60 interasse 130mm, filetto Dn 1’’ 
ad alta efficienza energetica.
Tronchetto in acciaio inox 1.4301 sul ritorno con ritegno incorporato.
Completa di collettore di alta temperatura (AT) fino a 6 attacchi e bassa 
temperatura (BT) fino a 13 attacchi.
Tutti i collettori sono termostatizzabili.
I collettori di bassa temperatura sono completi di flussimetri di regola-
zione, a scala graduata fino a 5 lit/min, con blocco di sicurezza di fine 
corsa.
Valvole con ritorno a molla completamente in acciaio Inox AISI 316L
N°1 Termometro di mandata
N.1 scatola elettrica di collegamento con relè
N.1 valvola sfera Dn 1’’ femmina/maschio a sede piana maniglia rossa 
(mandata)
N.1 valvola sfera Dn 1’’ femmina/maschio a sede piana maniglia blu 
(ritorno)
Cassetta di contenimento in lamiera zincata 10/10 per montaggio ad 
incasso - West
Sono disponibili i seguenti accessori opzionali:
Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Attuatori elettrotermici

Centraline di distribuzione
Integrate solo riscaldamento

CENTRALINE STANDARD 15 CM

CENTRALINE SLIM 11 CM


