
Serbatoi e sistemi di
accumulo solari

Materiale:  
Acciaio al Carbonio (ST-235-JR) con interno vetroporcellanato.
 Trattamento protettivo superficie interna mediante smaltatura inorganica 
alimentare in ottemperanza alla norma DIN 4753.3
Trattamento protettivo esterno mediante verniciatura con antiruggine e 
smaltatura
Scambiatori estraibili a fascio tubiero in acciaio Inox o rame
Limiti operativi:
Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
Esercizio scambiatore:12 bar / 95°C 
Garanzia: 5 anni
Coibentazione: 
Poliuretano rigido 50mm fino a 500 litri 
Poliuretano flessibile da 50mm da 800 a 2000litri e rivestimento in sky
Protezione Catodica: anodo sacrificale di magnesio
Accessori opzionali disponibili a richiesta:
Anodo elettronico a corrente impressa
Centralina di controllo analogica
Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
Termometro  
Termostato
Isolamento speciale (rivolgersi ad Ufficio tecnico)
Predisposizione dima e attacchi per montaggio stazione solare a bordo bolli-
tore (rivolgersi ad Ufficio tecnico)
Scambiatore n°2 in acciaio inox o rame
Scambiatore n°3 in acciaio inox o rame
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BOLLITORE Solare con scambiatori estraibili - TSEN


