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Orizzontale canalizzabile Alta Prevalenza
Unità orizzontale canalizzabile in alta prevalenza 
L’unità fan coil per installazione canalizzata Yokohama Sekai® Serie 
YKHV4+K per sistemi VRF, è stata studiata per consentire l’installazio-
ne in tutti quei casi in cui, per motivi estetici, non si desidera la vista 
della unità in ambiente, nascondendola all’interno dei controsoffitti, 
per ambienti di grandi dimensioni dove è necessario prevedere un 
sistema di distribuzione aeraulico con canali di dimensioni rilevanti. La 
gamma unità varia dai 7.1 KW ai 56 KW, applicabile anche in ambienti 
industriali. Le unità canalizzabili in alta prevalenza sono caratterizzate 
da pressione statica disponibile compresa tra 50Pa e 280Pa, con una 
media di 200Pa a seconda del modello. Il canale di distribuzione deve 
essere calcolato con estrema attenzione, sincerandosi che le perdi-
te di carico del sistema di distribuzione siano inferiori alla pressione 
statica disponibile all’unità, alla velocità desiderata anche e soprattutto 
in relazione alle emissioni sonore. Particolare attenzione deve essere 
impiegata anche nella selezione dell’unità in quanto le elevate pres-
sioni statiche, se non gestite a dovere, possono generare fenomeni 
di risonanza all’interno dei canali con conseguenti disturbi sonori. Il 
filtro è fornito come accessorio standard e può essere rimosso e pulito 
facilmente. L’aspetto aerodinamico armonizza l’unità con arredamento 
d’interni di una determinata stanza. Tutte le parti metalliche sono in ac-
ciaio zincato per assicurare la massima protezione contro la corrosione. 
Il corpo misura da 420mm a 668mm in spessore
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