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SEKAI

®

Air Conditioning Commercial

Canalizzati

L’unità fan coil per installazione ad incasso Yokohama Sekai® Serie 
YKHV4+K per sistemi VRF, è stata studiata per consentire l’installazione in 
tutti quei casi in cui, per motivi estetici, non si desidera la vista della unità in 
ambiente, nascondendola all’interno dei controsoffitti con particolare attenzione 
alla silenziosità Le unità da incasso si differenziano da quelle canalizzabili per la 
pressione statica disponibile, che in questo caso è di soli 30Pa. Il filtro è fornito 
come accessorio standard e può essere rimosso e pulito facilmente. L’aspetto 
aerodinamico armonizza l’unità con arredamento d’interni di una determinata 
stanza. Tutte le parti metalliche sono in acciaio zincato per assicurare la massi-
ma protezione contro la corrosione.Il corpo misura 210mm in profondità

Dati unità con motore DC Brushless

Air Conditioning Commercial
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YKH-22T2/DHN1-B YKH-28T2/DHN1-B YKH-36T2/DHN1-B YKH-45T2/DHN1-B YKH-56T2/DHN1-B

YKH-71T2/DHN1-B YKH-80T2/DHN1-B YKH-90T2/DHN1-B YKH-112T2/DHN1-B YKH-140T2/DHN1-B


